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Systém Weber s dekorativnim kamenem WILD STONE
Stavebni technické osveédceni €. 020 - 036734.
Vystavil Technicky a zku3ebni tstav stavebni Ceské Budgjovice.
Autorizovand osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017.
Pobocka 0200 - Ceské Budgjovice

DETAIL ZAKLADNIi SKLADBY - SVISLY REZ
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Skladba lepeni:
O Zdivo

@® Lepici hmota: L =)

Weber.therm elastic LZS 720 (Z), LZS 730 ool
© Izola¢ni vyrobek: 0 o

Desky z mineralni viny: MW (TR80) desky P

s kolmou orientaci vlaken - lamela)
O Hmota pro vytvareni zakladni vrstvy:

Weber.therm elastic LZS 720 o
@ Sklenéné sitovina: s

2x VERTEX R 131 A101 (dvé vrstvy) (160 g/m?) i

2x weber.therm 131 (dveé vrstvy) - ‘ (

X VERTEX R 267 A101 (jedna vrstva) (314 g/m?) ! :,, [ X1
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BRAVOLL PTH-S/EJOTHERM STR U/ QaE

EJOTHERM STR U 2G/KOELNER TFIX-8S -
@ Hmota pro lepeni obkladu:

WILD STONE LM (W)/weber.xerm862 e
@ Lehceny kamenny obklad i

WILD STONE (celé portfolio)
© Spérovaci hmota: B

WILD STONE SH Lz s =4

@ Hydrofobni nastfik STONESIL AGUA N
Kontaktni udaje WS:

WILD STONE international s.r.0., Podhorska 806/31,180 00 Praha 8
IC: 267 23174 « DIC: CZ267 23174
Provozovna:
Politickych véznti 1986, 274 01 Slany, tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104, e-mail: info@wildstone.eu






