Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p.

poboc¢ka 0100 - Praha
Zkusebni laboratof ¢. 1018.5,
akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s. podle CSN EN ISONIEC 17 025
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9; tel.: 286 019 400; fax: 286 884 209

Protokol

¢. 010-018486

o zkouskach portlandské betonové dlazby
WILDSTONE
s riznym dekorem

Tento protokol obsahuje 8 psanych stran véetné strany titulni a Zadné pfilohy.

V Praze, dne 21.11.2005
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1. Udaje o zadateli

Zadatel: WILD STONE, s.r.0.
PrisSimasy-Skfivany 305
281 72 PriSimasy

Zadost: Z 010 05 0507

2. Specifikace predmétu zkousky

2.1. Vyrobek: Portlandska betonova dlazba WILDSTONE 200 x 90 x 35 mm
Portlandska betonova dlazba WILDSTONE 200 x 220 x 35 mm
Portlandska betonova dlazba WILDSTONE 275 x 137 x 27 mm

2.2. Specifikace zkousek: Stanoveni vzhledu dle CSN EN 1339: 2004*
Stanoveni dle rozmérh dle CSN EN 1339: 2004
Stanoveni nasakavosti dle CSN EN 1339: 2004
Stanoveni pevnosti v ohybu dle CSN EN 1339: 2004
Stanoveni lomového zatizeni dle CSN EN 1339: 2004
Stanoveni odolnosti proti obrusu dle CSN EN 1339: 2004
Stanoveni odolnosti proti chemickym rozmrazovacim
prostiedkim dle CSN 73 1326: 1985
*Neni pfedmétem akreditace dle CSN EN ISO/IEC 170 25

2.3. Odbér a pfiprava vzork(l: ZkuSebni vzorky odebral zastupce objednatele p. Jifi Holomek
dne 13. zafi 2005 a do TZUS, s.p., pobocka
Praha dodal dne 13. zafi 2005.
Zkusebni vzorky byly pfipraveny ke zkouskam podle pfislusnych
norem.

3. ZkuSebni metody, predpisy a postupy

3.1. Pro zkou$eni byly pouzity postupy podle téchto norem:

CSN EN 1339: 2004 Betonové dlaZzebni desky - Pozadavky a zkuSebni metody
CSN 73 1326: 1985 Stanoveni odolnosti cementového betonu proti plsobeni vody
a chemickym rozmrazovacim prostifedkim



TZUS Praha, pob. Praha Protokol ¢. 010 — 018486 strana 3 z poctu 8

3.2. Udaje o odchylkach od zkusebniho postupu:

Zadné nebyly.

4. Zkusebni zafizeni

- Posuvné méfitko 0-150 mm, ID: 59, platnost ovéieni do 02/2007

- Posuvné méritko DIGI 500, typ CDN-50c, ID: 204, platnost ovéfeni do 02/2007

- Vahy Sartorius BP 8100, ID: 18, platnost ovéreni do 02/2007

- Lis ZDM 2,5/91 o rozsahu 0 - 25 kN, ID: 20, platnost ovéieni do 02/2006

- Automatické cyklovani zafizeni KD-20-T4.1, ID: 111, platnost ovéfeni do 03/2005
- El. susarna KCW 100, ID: 226, platnost ovéfeni do 12/2005

- El. susarna HS 202 A, ID: 228, platnost ovéreni do 12/2005

- Stroj na stanoveni obrusnosti dle Bohma, ID: 169, platnost ovéieni do 12/2005

Zku$ebni zafizeni a méfidla, pouzita pfi zkouskach, jsou metrologicky ovéfena a jsou uve-
dena v metrologickém fadu zkuSebni laboratofe. Evidenéni ovéfovaci listy jsou uloZzeny u
metrologa laboratore.

5. Vysledky zkousek

Zkousky probé&hly ve dnech 10. fijna az 21. listopadu 2005. Zkousky byly provedeny pfi stafi vzorki
vice nez 28 dni.

5.1 Stanoveni vzhledu

Laboratorni prostfedi: teplota: 22 °C, relativni vihkost: 55 %.
Stanoveni vzhledu bylo provedeno na souboru 24 zkusebnich vzorka.

e

Vizuelni hledisko ~ Vyskyt poruch vzhledu ano/ne .
elamina Ne: Vyskyt na 0 vzorcich z celkového poétu 25
Trhliny Ne: Vyskyt na 0 vzorcich z celkového poétu 25
Odlupovani Ne: Vyskyt na 0 vzorcich z celkového poétu 25
‘Barevné zmény Ne: Vyskyt na 0 vzorcich z celkového poétu 25
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5.2 Stanoveni rozméru

Laboratorni prostiedi: teplota: 22 °C, relativni vihkost: 55 %

5.2.1 Stanoveni délky

Portlandska dlazba 200 x 90 x 35 mm

= 2 3| & 5 6 Foi| g
- 189,4 | 189,8 | 189,5 | 189,8 | 189,5 | 189,5 | 189,8 | 189,9
_Arltmetic?lw prumér [mm] 189,7
Nejistota méfeni typu B~ 10,2

* aritmeticky pramér ze 2 stanoven.

Portlandska dlazba 220 x 220 x 35 mm

Oznaéeni vzorku 1 2 3 | 4 | 6 7' | 8

Délka [mm]* | 220,3 | 219,8 | 219,7 | 220,4 | 220,2 | 220,3 | 219,8 | 219,5
Aritmeticky prumér [mm] 220,0
Nejistota méreni typu B +0,2

* aritmeticky pramér ze 2 stanoveni.

Portlandska dlazba 275 x 137 x 27 mm

Oznaéeni vzorku e | 2 3 | 4 | 5 6l 7 8
Délka [mm]* 275,4 | 275,2 | 2751 | 275,0 | 275,6 | 275,3 | 275,2 | 275,3
Aritmetlcky prumé?famm] 275,3

sto | 0,2

* aritmeticky prumer ze 2 stanoveni.
5.2.2 Stanoveni Sirky
Portlandska dlazba 200 x 90 x 35 mm

Oznaéeni vzorku A 2 Jiire” |5 6 7 | 8
: Sitka [mm]* 90,3 | 90,4 | 90,3 | 90,0 | 90,1 | 89,9 | 89,9 | 90,3
Aritmeticky prumér [mm] 90,2
Nejistota méfeni typu B g 0,2

* aritmeticky primér ze 2 stanoveni.
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Portlandska dlazba 220 x 220 x 35 mm

Oznaéeni vzorku -1 | 2 3 4 | 5 6 7 4.8
—§ﬁ‘ka [m'm]* 220,0 | 220,6 | 220,6 | 220,0 | 220,6 | 220,3 | 220,3 | 220,1
Aritmeticky pri ‘Mé@r?mm] 220,3
Nejistota méfeni typu B +0,2

* aritmeticky pramér ze 2 stanoveni.

Portlandska dlazba 275 x 137 x 27 mm

Oznaenivzorku | 1 2 3 | 5§ |'s | 7 E8

Délka [mm]* | 137,1[137,2|137,0 | 137,4[137,2[137,3]|137,2 | 137,1
Aritmeticky pramér [mm] 137,2
'Nejistota méfenitypu B~ +0,2

* aritmeticky priameér ze 2 stanoveni.

5.2.3 Stanoveni tloustky

Portlandska dlazba 200 x 90 x 35 mm

Oznagenivzorku | 1 2 T 3T aTes [ e 78
loustka [mm]* 351 | 354 | 350 | 350 | 351 | 350 | 35,2 | 35,7

Aritmeticky primér [mm] 35,2
Nejistota méfeni typu B +0,2

* aritmeticky pramér ze 4 stanoveni.

Portlandska dlazba 220 x 220 x 35 mm

znaéeni vzorku e 2l 3w anl 8 Wl 7 8
Tlouét’ﬁaﬁﬁﬁl]* | 350 | 350 | 349 | 351 | 352 | 353 | 355 | 349
Aritmeticky ér [mnm 35,1
Nejistota méi netypuB $0,2 |

* aritmeticky primér ze 4 stanoveni.
Portlandska dlazba 275 x 137 x 27 mm
Oznaéeni vzorku = a2 g 4 | -5 el T as
aelkim 5 | 272|270 | 271 [271 [273 |271 |272 |271
Aritmeticky prumér [mm] 27,1
Nejistota méfenitypuB 10,2

* aritmeticky pramér ze 2 stanoveni.
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5.3 Stanoveni nasakavosti- reprezentant

Laboratorni prostredi: teplota: (23+2) °C, relativni vihkost: (50+5) %.

‘Oznaceni vzorku 1 2 3 | 4 5§ | & | 7 @ 8
Nasakavost [%] 328 | 287 | 2,98 | 344 | 256 | 2,73 | 2,57 | 3,14
Aritmeticky pramér [%] 2,95

'Nejistota méreni typu B +0,06

5.4 Stanoveni pevnosti v ohybu- reprezentant — tiou$t’ky 27 mm

Laboratorni prostredi: teplota: 21 °C, relativni vinkost: 54 %.

Oznadenivzorku | 1 | 2 30| ‘4 |5 ||=8 6 SR
Pevnostvohybu[MPa] | 74 | 72 | 75 | 72 | 78 | 71 | 68 | 80
Aritmeticky pramér [MPa] 7,4
Nejistota méfrenitypu B +0,1

5.5 Stanoveni lomového zatizeni-reprezentant — tloustky 27 mm

Laboratorni prostredi: teplota: 21 °C, relativni vihkost: 54 %.
Nejistota méfeni typu B se nestanovuje.

_Oznaéeni vzorku a1 w2 =Tl (Y o 6 78] 8
Lom&é”_tuzem[km 139 [ 38 [ 39 [ 37 | 41 | 37 [ 36 | 42
: 3,9

5.6 Stanoveni obrusnosti dle B6hma-reprezentant

Laboratorni prostred| teplota: 21 °C, relatlvnl vihkost: 53 %. Vysledek se zaokrouhluje na
celé &islo v 1000 mm® na plochu 5000 mm?.

‘Oznaceni vzorku L s = 2 1 3
Ubytek obrusem [mm®] 8000 8000 9000
Aritmeticky pramér [mm 9000
Nejistota méreni typu B +117,0
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5.7 Stanoveni odolnosti cementového betonu proti plisobeni vody a chemickych

rozmrazovacich latek - reprezentant

Laboratorni prostiedi: teplota: (23+2) °C, relativni vihkost: (50+5) %.

Pocet cykli: 100, metoda cyklovani: A — automatické cyklovani. Uvedena nejistota méreni se

ke koneénému vysledku.

Oznaéeni vzorku i 12y 3 Aritmeticky | Nejistota méfe-
2::,;:_;:%:“2223?2222" prﬁmé} nitypuBUB

Odpad po 25 cyklech [gm?]| 147,2 | 159,5 | 122,7 143,1

Odpad po 50 cyklech [g-m™]| 319,0 | 331,3 | 269,9 306,7

Odpad po 75 cyklech [g-m™]| 4785 | 515,3 | 4294 474.4

Odpad po 100 cyklech [g-m™]| 576,9 | 650,3 | 576,7 601,3 2.4

Uvedené nejistoty mé&feni jsou rozsifené nejistoty, které byly vypoéteny s pouzitim
koeficientu rozsifeni 2, coz odpovida hladiné spolehlivosti pfiblizné 95 %.

6. Udaje o zpracovateli protokolu

Resitelska organizace:

Resitelské pracovisté:

Technicky vedouci laboratore:

Ing. Cestmir Stipek, CSc.

Zodpovédny odborny pracovnik:
Novak Jifi

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s. p.
Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9

Poboéka 0100 - Praha
Zkus$ebni laborator ¢. 1018.5

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9
tel.: 286 019 400; fax: 286 884 209
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Dolozka zkuSebni laboratofe:

Vysledky zkousek plati pouze pro zkousené vzorky. Protokol nemuZe byt reprodukovan bez souhlasu
laboratofe jinak nezZ cely. Protokol ani jeho &asti nesméji byt ménény.

. Mty

Ing. Petr Franek
vedouci zkuSebni laboratofe
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