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o zkouskach - pridrznosti

- mrazuvzdornosti

- odolnosti proti nahlym teplotnim zménam

Objednavatel: Wild Stone International s.r.o.
Adresa: Podhofska 806/31, 184 00 Praha 8
IC: 26723174

Zadatel: Wild Stone International s.r.o.
Adresa: Podhoi'ska 806/31, 184 00 Praha 8

Zkusebni vzorek:

Cementovlaknité desky FERMACELL Powerpanel

H20 s povrchovou upravou kamennym obkladem
WILD STONE s riznym dekorem

Zakazka: Z 010 10 0086

Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 3

Pocet stran priloh: 0

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu:

Osoba odpovédna za spra’vnogt.)@mg“apg‘tokolu:

Praha, dne 31.08.2012

Vytisk &.: 4

Podéet vytiska: 4
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RNDr.Vojtéch Hotzel

1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkousenému piedmétu (vzorku) a nenahrazyji jiné dokumenty

2) Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely. Protokol ani jeho &asti nesméji byt ménény
3) StiZnost nebo ndmitku k protokolu |ze venést pisemné k vedoucimu ZL do 15 dnill ed deruteni

Technicky a zkuebni ustav stavetini Praha. s p
Pobocka 0100 - Praha
Prosecka 811/76a, CZ 190 00 Praha 9

tel : 286 019 400 (ustfedna)
fax: 286 891 393
Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1

email: hotzel@tzus cz

http-/iwww.tzus.eu
& uétu: 1501-931/0100

Zapsano v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, viozka 711, IC: 00015679, DIC: CZ00015679
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1. Udaje o pfedmétu zkousky

1.1. Vyrobek: Cementovlaknité desky FERMACELL Powerpanel H20 s povrchovou
upravou kamennym obkladem WILD STONE s riznym dekorem o rozméru:

50 x 20 cm -6 ks.

Skladba vzorku:

Podklad — venkovni deska Fermacell Powerpanel H20

Penetrace podkladu - Kiesel typ OKATMOS UG 30

Lepici hmota — lepidlo na obklad — Wild Stone LM

Konecna povrchova tprava — kamen Wild Stone s riznym dekorem
Ochranny postfik ~ hydrofobiza¢ni natér Wild Stone - Stonesil AQUA

1.2. Vyrobce: Wild Stone International s.r.o.

1.3. Vyrobna: Politickych véznu, 1337, 274 44 Slany

2. Specifikace zkousek:

Provedené zkousky (obecny zjednoduseny nazev):
- pfidrznosti

- mrazuvzdornosti

- odolnosti nahlym teplotnim zménam

3. Odbér, prevzeti a pfiprava vzorku:

Datum odbéru vzork(: 25.6.2012

Misto odbéru: dilna vyrobce - Slany

Odebral: RNDr. V. Hétzel, pracovnik pob. 0100 Praha
Postup odbéru: neuvedeno

Datum prevzeti v AZL 1018.5: 25.6.2012

Prevzal: zastupce AZL ¢. 1018.5: Jifi Novak

Zkusebni vzorky byly pfipraveny ke zkouskam podle pfislu§nych norem.

4. ZkuSebni metody, predpisy a postupy

4.1. Pro zkou$eni byly pouzity postupy podle téchto norem:

CSN 73 2577:1982 Zkouska pridrznosti povrchoveé Upravy stavebnich konstrukci k podkladu
CSN 73 2581:1984 Zkouska odolnosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci proti nahlym

teplotnim zménam _
ETAG 004: 2011 - Ridici pokyn pro Evropska technicka schvaleni — Vnéj§i kontaktni tepelné
izolaCni systémy s omitkou - Odolnost zmrazovani/rozmrazovani (€. 5.1.3.2.2)

4.2. Udaje o odchylkach od zkugebniho postupu: zadné odchylky nebyly

5. Zkusebni zafizeni

-zafizeni dle CSN 73 2581: 1984 s termostatem T-01, ID: 330
-TIRAtest 2300 o rozsahu 0-100 kN, ID: 80

-automatické cyklovaci zafizeni KD-20-T4.1, ID: 111
-posuvné meéfitko 0-300 mm, ID: 376
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Zkusebni zafizeni a méfidla, pouzita pfi zkouskach, jsou metrologicky fadné ovéfena.
Kalibraéni a ovéfovaci listy jsou uloZzeny u metrologa laboratofe.

6. Vysledky zkousek

Priprava vzork( vnéj$iho stavebniho systému viz bod 1.1. probihala ve dnech 15.6.2012 za t¢asti
pracovnika zku$ebni laboratore. Fermacellové desky byly opatfeny penetraci Kiesel OKATMOS
UG 30 v jedné vrstvé. Po zaschnuti v délce trvani cca 4 hodiny byly nalepeny lehéené kamenné
obklady WILD STONE s riznym dekorem. Jako lepidio bylo pouzZito flex lepidlo Wildstone LM.
Lepidlo bylo naneseno na rubovou stranu kamenného obkladu — celoplo§né, kamenny obklad by!
vtlaCen na desku Fermacell. Nasledné byla cela skladba pfilepena vy$e uvedenym lepidiem na
betonovou desku o rozmérech 50 x 20 x 5 cm. .

Pfi pfipravé vzorku byla teplota prostfedi 15-18 C, vlhkost 50-55 %.

*/Udaj objednavatele

Datum provedeni zkousek: 13.7. az 31.08. 2012.
Zkousky u vzorkl byly zapocaty ve stafi lepidla 28 dni.
Zkousky proved!: Jifi Novak

6.1 Stanoveni pfidrznosti (CSN 73 2577)

Vzorek v suchém ulozeni bez dodateéného kondicionovani

Oznaéeni | Pfidrznost L Zpﬁsob -
vzorku §§§§%[ﬂ®1m21 - .

. 1 1,32 100% v podkladové desce
o2 0,85 100% v podkladové desce
- .3 _ 1,38 100% v podkladové desce

4 0,95 100% v podkladové desce

ﬁﬁ__ 5L 1,15 100% v podkladové desce
Arit.pramér 1,13
[N]mm’]' o

6.2 Stanoveni pridrznosti zmrazovaného vzorku dle ETAG 004 é&l. 5.1.3.2.2 (CSN 73 2577)
Pocet zmrazovacich a rozmrazovacich cykli: 30

Vzorek po zmrazovacich cyklech

Oznaceni | PFidrzn ~ Zpusob poruseni [%]

| vzorku | [N/r mmﬁ .0 .
.. 1 1,17 100% v podkladové desce
2 1,29 100% v podkladové desce

2 3 1,65 100% v podkladové desce

i 1,19 100% v podkladové desce

Sii== 5 a 1,28 100% v podkladové desce

Arit.prumér 1,32

[N/mm?]

U vzorku nebyly po 30 cyklech zmrazovani a rozmrazovani zji§tény na obkladu ani v lepidie zadné
povrchové zmény.
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6.3 Stanoveni pfidrznosti vzorku podrobenému odolnosti proti nahlym teplotnim zménam dle CSN
73 2581 (CSN 73 2577)

Pocet ohfivacich a ochlazovacich cykltt: 30

hfivani a ochlazovani skrapénim vodou
I%% G - zpﬁ,obpogi_:é&e!?&i &g:

G i IR S |

i

100% v podkladové desce
100% v podkladové desce
100% v podkladové desce
100% v podkladové desce
100% v podkladové desce

Arit.primér
[N/mm?]

U vzorku nebyly po 30 cyklech ohfivani a ochlazovani zji§tény na obkladu ani v lepidle Zadné
povrchové zmény.

KONEC PROTOKOLU



